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INLINE® PATCHKABEL, CAT.6A, S/FTP, PE OUTDOOR
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(® | PACKAGE | InLine PE SELF SEALING BAG 1 | Pcs FIN OUT(5685-5688) A—A
® | PrvTG inirll;;/gﬁ— glé;{g[’ *z‘;lévlrg Al; _;ogmxz 1SO/TEC 11801 & EN 50173-1 P1 P2 PE JACKET 5 1
S/FIP CAT.6A (27AWG BO*LP+AL-FOIL)*4PAIRS+Braid AL-MG-CABLE JACKET: 1 1 WHITE
@ | OALE | e 5r0. 2 T 1| re 2 < > a o
@ | MOLD HOOD | PVC, 75A 2 | ks 3 3 WHITE
RJ45 8PSC PIN GOLD PLATED 307, THE SHELL PLATED NICKEL, < <
® | CONNECTOR | (oo ANSPARENT BLUE 2 | PCS 8 6  GREIN
No. | PART NAME DESCRIPTION QTY | REMARK 4 >C>< 4 BLE
5 5 WHITE
7 7 WHITE
s << & mow
BRAID
SHELL ————— SHELL
Art. Nr Linge EAN Cat.6A Patchkabel
708555 4043718259649 0.5 m S/FTP (PiMf) Schirmung, paarweise foliengeschirmt mit Ge-
flecht-Gesamtschirm
72801S 4043718259588 1m _ _ ) ,
Kabel mit PE-Mantel, UV-resistent, flir den AuBenbereich
728148 4043718259632 1,5 m )
geeignet
728028 4043718259595 2m Unempfindlich gegentiber Ol und Wasser
SR e GBS & (i RJ45 Stecker beidseitig, mit blau-transparent eingeférbtem
728058 4043718259618 5m Kunststoff
72807S 4043718259625 7,5 m vergoldete Kontakte, mind. 750 Steckzyklen geeignet
728008 4043718259571 10 m 4x2xAWG27 Vollkupfer-Litzen
728158 4043718259656 15 m Belegung 1:1, nach T568B
728208 4043718259663 20 m POE/POE+ kompatibel
728253 4043718282791 25 m Temperaturbereich: -20°C bis +70°C
70830S 4043718282708 30 m im wiederverschlieBbaren PE-Beutel mit EAN-Code
728408 4043718282807 40 m
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