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INLINE® PATCHKABEL, CAT.GA, S/FTP, TPE FLEXIBEL, GRAU

+ Gat.6A Patchkabel Arene EAN  lange |

* S/FTP (PiMf) Schirmung, paarweise foliengeschirmt mit Ge- 74855 4043718291861 s

flecht-Gesamtschirm 74801 4043718291748 1m
* Kabel mit TPE-Mantel, halogenfrei 74814 4048718291793 1.5m
* Flexibles Kabel, widerstandsfahig 74802 4043718291755 2m
* Erlaubt sehr kleine Biegeradien von bis zu 10mm 74803 4043718291762 3m
* RJ45 Stecker beidseitig, mit blau-transparent eingefarbtem 74805 4043718291779 5m

Kunststoff 74807 4043718291786 7.5 m
» vergoldete Kontakte, min. 750 Steckzyklen 74800 4043718291731 10 m
* 4x2xAWG26 Vollkupfer-Litzen 74815 4043718291809 15m
* Belegung 1:1, nach T568B 74820 4043718291816 20 m
‘ .POE{ POE+ geeig.”et . 74825 4043718291823 25 m
* im wiederverschlieBbaren PE-Beutel mit EAN-Code 274830 4043718291830 30m

74840 4043718291847 40 m
74850 4043718291854 50 m
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TPE/HALOGEN e LINKWARE “PC v
FREE JACKET 5 -1 CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE
Cable ID:INLSSBK02053020-258 Test Summary: PASS
AL-FOIL Date/Time: 07/14/2020 0B:27:21PM  Software Version: V6.2 Build 3 Model: DSX-8000
FOAM PE Bt e st
i mﬁ;ﬁmmw %’?&’Lfm”?"m“&ﬂﬁe‘f’?%&'z%m Main Adaier DSX.CHAB04

Remote Adapter: DSX-CHAB04
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InLine CAT.6A S/FTP TPE 500MHz ISO/IEC 11801 & EN 50173-1 &
(4 | PRINTING | aNGT /TTA-568C. 2 #4+GIGABI T+
® | cumE S/FTP CAT.6A (26AWG BCxIP+AL-FOIL)*4PATRS+Braid AL-MG+CABLE |
JACKET: TPE/HALOGEN FREE, 0D=6. 20. 2MM
(2) | MOLD HOOD | PVC, 75A 2
RJ45 8PSC PIN GOLD PLATED 3U”, THE SHELL PLATED NICKEL,
(1) | CONNECTOR COLOR : TRANSPARENT BLUE 2
No. | PART NAME DESCRIPTION QTY
NOTE : PIN OUT (568B-5681)
1. ELECTRICAL TEST:100% OPEN SHORT, MISS WIRE TEST i S
2. TEST LIMIT:IS011801 Channel Class FA j DS : e
3. Working temperature:—10°C ~ + 60°C e &
4 4 BLIC
4.Plug Contacts durability:750 cycles min s < >}y
5.ROHS2. 0 AND REACH COMPLIANT s << 4 om
6. TPE/HALOGEN FREE:Non fire retardant(Conform IEC60754-2) . LT
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